Ponto de Forga EX - 6 LEGENDA DIAGRAMA
Diagrama de Forca QAC - Ev (Equipamentos da Ala Sudoeste - Piso técnico) (Equip. da Ala Nordeste - Piso Técnico)
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OBSERVACAO

1 - O projetista nao se responsabiliza pelo uso indevido de materiais inadequados no ato da execugao.
da obra, tais como eletrodutos, fiagdes e protegdes nos circuitos diversos da edificagao.

2 - Em relagdo ao material discriminado verificar quantidade no local.
3 - Os disjuntores devem ser ajustados para a partida dos motores.

Minimo de 50 kW I |

r r 4 - Todos os motores possuem Inversor de Frequéncia.
A | o+ T o+ T | | | | | | | 5 - Procurar empresas especializadas para a montagens dos painéis eletricos.
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| Ev-1.1 Cd-1.1 05¢cv / 4P | | 0,75¢cv / 4P | | 05¢cv / 4P | | 1.0cv / 4P |
Ponto de Forga | Evaporador Condensador 037kW /  22A | | 056kW /  30A | | 037kW /  22A | | 0,75kW / 42 A |
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Para poténcia efetiva de: 208 kW /72,0 A

22,1 KW/79,4A , i
3@ + N+ T-220V - 60HZ Sistema - 1 TAE Sistema - 5 Sistema - 6

Ponto de forca p/ o
Cj. Splitao e Ventiladores
do Piso técnico 'SW' \ AAAAA
| I e PREFEITURA  Governo 20132016
AAAAA (O] ] |
Piso técnico Ala Sudoeste CV3~__ =
I B~ (D) = Trabalho e Desenvolvimento por vocé
° [ ( ) <
g 5
AN J/ <(§ Prever acesso para .
T | de manutenga
I Prudente X Engenharia
O
32 Projetos - Consultoria - Solugbdes
P D(L_) Ex6 Rua Duque de Caxias, 450 - Sala 1.101 - Uberlandia/MG - 38.400-142
p;(:\;?);?ggsric;r?:tﬁngéo //\_ Fone: (34) 3235-4901 - prudente@prudente.eng.br - CNPJ: 00.711.984/0001-19
a este Piso Tecnico IEX'1 Ex-5 e __ ( p )
©)[C))) — N A Ar Condicionado Diagrama Elétrico
AAAAA o Projeto Basico

Hospital Maternidade

Pc¢a. Tancredo Neves, s/n? Matern]dade HM-10.06/14
Tupaciguara - MG

Planta Baixa - Pontos de Forca I

Carlos Prudente

Indicada Junho/14 Diogo

0 27/06/2014 Diagrama Forga:
1 04/09/2014 Painel QAC-Ev 11/12

Planta Baixa Pontos de Forca



