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Equipamentos condicionadores a serem
alimentados pelo QE da obra (a criterio do

projetista)
Splits
N Consumo
Tag Referéncia Modelo (W)
Ev-2.1 + Cd-2.1 Carrier 42LUC 18 + 38kC 18 1.741
Ev-3.9 + Cd-3.9 Carrier 42L.UC 09 + 38kC 09 814
Ev-3.12 + Cd-3.12 Carrier 421.UC 18 + 38kC 18 1.741
Ev-3.15 + Cd-3.15 Carrier 421.UC 18 + 38kC 18 1.741
Ev-4.9 + Cd-9 Carrier 421L.UC 12 + 38kC 12 1.085
Ev-4.10 + Cd-10 Carrier 421L.UC 12 + 38kC 12 1.085
Total 8.207
Exaustores
Motor Consumo
Sistemas Tag Referéncia Modelo (cv/polos) (W)
6 Ex-6 Otam RSS 180 1,0/4 750

Equipamentos condicionadores a serem
alimentados pelo QAC-Ev
Splitdo
A Consumo
Tag Referéncia Modelo (W)
Ev-1.1 + Cd-1.1 Carrier 40MSD 180 + 38MSC 180 20.770
Exaustores
Motor Consumo
Sistemas Tag Referéncia Modelo (cv/polos) (W)
1 Ex-1 Otam RSS 250 0,5/4 375
5 Ex-5 Otam RSS 280 05/4 375
Caixas de Ventilagao
. L Motor Consumo
Sistema Tag Referéncia Modelo (cv/polos) (W)
TAE CV-TAE Otam GVS 9/9 0,75/4 560

Poténcia Elétrica total do Ar Condicionado - 31,04 kW
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