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8| o e NOTAS :

— A chapa usada para os veios, nao deve ter espessura mais fina
que a requerida para o joelho na qual ela esta montada.

192 = -$- -¢- E preferivel usar chapa de espessura mais grossa na veia

para evitar uma possivel vibracao.

— A altura do veio e igual a altura do duto.

Planta do gabarito para marcacao — Dimensoes em centimetros, exceto as especificadas em polegadas.
Dos furos dos rebites

Detalhe Tipico p/ Construcao de Veios

Sem Escala

Detalhe - 01

Junta de mesmo material e bitola do duto:  Bitolas de chapa conforme nb 10 - ABNT.

Lado Tipo de Junta Maior Lado Bitola da Chapa

Ate 45 A Ate 30 26
46a75 B 31a75 24
76 a 105 F 76 a 140 22
106 a 210 G 141 a 210 20
Acima de 211 H 211 a 300 18
Acima de 301 16

= Junta "L" reforcada A S Chaveta simples

Junta "L" ¢/ alma B @ Junta simples

de barra chata
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nw Junta "L"

Detalhes p/ Montagem de Dutos

Sem Escala

Detalhe - 02

Ver Detalhe "A"
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Cantoneira de ferro
1" x 3/16"

=

o , Ver detalhe "B"

Parafuso sextavado
Cantoneira de ferro 1/4" x 1" C/ PORCA

1" x 3/16"

Ver detalhe "A"

|
|

Largura de 151 a 250 cm

N~

Cantoneira de ferro
1" x 3/16"

e} / N Ver detalhe "B

Cantoneira de ferro / 5/16" x 1" ¢/ porca

Parafuso sextavado
11/2"x 3/16"
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Sextavado Cantoneira
Detalhe "B" Detalhe uAu

Detalhe Tipico de suporte para Duto no Entreforro

Sem Escala

Detalhe - 03

Rede Elétrica

| inha de Succao

Isolamento

Linha de Liquido Fita Aluminizada

Detalhe 1: Frigorifica e Elétrica

(Valvula de Expansao no Evaporador)
Sem Escala

Detalhe - 04

Cabo 'PP

Linha de Succao

AT N Isolamento

Linha de Liquido—" X0\ G /) Fita Aluminizada

Detalhe 2: Frigorifica e Elétrica

(Valvula de Expansao no Condensador)
Sem Escala

Detalhe - 05

Duto de insuflamento—|

Calha de Protecao: Chapa galv. #20
: . Pintura: Fundo (primer) a base de Cromato de Zinco
T T | Acabamento smalte sintético
: _— ; Bracadeira
A - Duto Flexivel / 1
Colarinho em chapa p/
Encaixe do duto flexivel — —
: Piso ou Parede
Calha de Protecao
B : Grelha de Piso
NENNNNNARRRRRRRRNNEN
Medidas I vy | - | ool
R R :
c 205 255 355 \ / N-Calha com Tampa
Obs.: Medidas em milimetros .
Brita
Detalhe do Dispositivo Duto Flexivel Canaleta de Protecao
Som Escaa Detalhe de Isolamento de Duto ~
Detalhe da Canaleta e Calha de Protecao
Sem Escala
Detalhe - 06 Detalhe - 07 Detalhe - 08
Duto flexivel _J ~ Bragadeira ¢/ parafuso (rosca sem-fim) Dobradica
1] Vi Aleta (Septo movel) Tipo ‘Piano’
//// _\ — — Calha de Protecao Tubo de Cobre (Linha de Succao)
/
L / Material Vedante

o | | (borracha de silicone)
Forro  / B Forro

Aba de fixagao (seguimento de
cantoneira em chapa galvanizada
# 20 dobrada)

Nota:
O posicionamento das abas de fixagao ( em dois lados) devera ser feito nas
laterais que nao prejudicam a operagao do registro do difusor.

Detalhe de Difusor com caixa plenum

Sem Escala

Detalhe - 09

Sentido do Ar »

\
\
\
Haste dej
Notas: regulagem
1 - A altura do septo-mdével deve ser maior possivel, desde que nao roce

as paredes do duto - folga aproximada de 3 mm em cada extremidade;

2 - O comprimento do septo-moével deve ser de 1,5 vezes a largura do duto.

3 - O ponto de fixacao da haste de regulagem no septo movel e de aproximadamente
1/3 do comprimento desde sua extremidade.

Detalhe de Splitter Central (com vareta lateral)

Sem Escala

Detalhe - 10

Bracadeira Fita Aluminizada /
e — [

7

Feltro de 50 x 6 mm /
(Tira de protecao)

Isolamento

Detalhe da Calha de Protecao e Tubo Isolado

Sem Escala

Detalhe - 11
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