
BEM COMO OS ABRIGOS DOS EXTINTORES - NO ABRIGO TERÁ A INSCRIÇÃO : "INCÊNDIO"

(RG)

VÁLVULA DE RETENÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

DIREÇÃO DO FLUXO DA

ROTA DE FUGA

PRESSURIZADA" (CAPACIDADE 10L)

EXTINTOR DE PQS  (6 KG )

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO "AGUA

HIDRANTE SIMPLES

TUBULACAO DE INCENDIO (CANALIZACAO) - (Corre no piso)

RESERVA DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

REGIDTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENCÃO

LEGENDA:

OBSERVACAO: TODA TUBULACAO DE INCENDIO SERA PINTADA NA COR VERMELHA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

EXTINTOR DE PO ABC  (6 KG )

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÕES

EXTINTOR DE PQS  (6 KG )

DETALHE DE COLOCAÇÃO DOS EXTINTORES
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4   - TAMPA STORTZ Ø 63 mm

1   - JOELHO GALVANIZADO Ø63mmx90°

2   - VÁLVULA ANGULAR TIPO GLOBO 45°x63 mm

3   - ADAPTADOR Ø 63mm ROSCA FEMEA x Ø 63mm STORZ

PISO

vide quadro abaixo
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2   -  Esquincho conico c/ adaptador storz

1   -  Caixa p/ mangueira chapa 20

7   -  Tê ou cotovelo 80-° de ferro galv. 2.1/2"

8   -  Chave p/ conexões  tipo storz 

3   -  Mangueira

6   -  Niple duplo de ferro galv.

 5   -  Registro globo angular

4   -  Adaptador rosca fêmea storz

ALETAS DE VENTILAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

7

HIDRANTE INTERNO

TAMPA

ADAPTADOR Ø63mm ENGATE RÁPIDO

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Ø63mm

BRITA Nº 2

ALIMENTAÇÃO Ø63mm

TAMPÃO Ø63mm ENGATE RÁPIDO

REGISTRO DE RECALQUE 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO

REVESTIDO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

PASSEIO
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TAMPA em ferro fundido pintada

na cor vermelha

CAIXA ABERTA

PISO

CAIXA FECHADA
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INCENDIO
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ALETAS DE VENTILACAO

ALIMENTACAO

/ 65MM
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DIREÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA

FUNDO VERDE-PICTOGRAMA (SETA) FOTOLUMINESCENTE

COLOCADAS PRÓXIMAS AO PISO

JOSÉ DE ALENCAR CARDOSO

ENG. CIVIL - CREA. 100652/D-MG

09

PISO

ENCAIXE DA LÂMPADA

10

ACRILICO

CAPACIDADE PARA 6 HORAS

TOMADA

LUMINÁRIA-MÍNIMO 360 lumens

DE FUNCIONAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO

PORTA CABO DE FORÇA

LED INDICADOR DE REDE

LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA "BAIXO"

LED INDICADOR DAS LÂMPADAS

BOTÃO DE TESTE DA LÂMPADA
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FUSÍVEL EXTERNO
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SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

QUADRADA

FORMA E COR

SINALIZAÇÃO 

S13
S13
(mm)

252/126 

S12

8 metros
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE  

CÓDIGOEM PLANTA

SÍMBOLO

MÁXIMA DE

DISTÂNCIA

VISIBILIDADE

L/H (mm)RETANGULAR

SÍMBOLO

SINALIZAÇÃO CÓDIGO
L (mm)

SIGNIFICADO

CÓDIGO

APLICAÇÃO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

DETALHE DE MONTAGEM E LIGAÇÃO DA BOMBA
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Corrimão

Guarda-Corpo

Piso Anti-Derrapante
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LADO DA ESCADA/RAMPA SEM PAREDE

DETALHE DO CORRIMÃO (A EXECUTAR)

SEM ESCALA

SEM ESCALA

LADO DA ESCADA/RAMPA COM PAREDE

DETALHE DO CORRIMÃO (A EXECUTAR)

PROJETADO PARA SUPORTAR

MONTANTE DE SUPORTE

HORIZONTAL DE 730N/m APLICADA

A 92cm DE ALTURA. DIAMETRO 50mm.

APENAS O CORRIMAO E UMA FORCA

1
5

1
5

1
5

1
5

9
2

c
m

1
5

AFASTAMENTO, CAPAZES DE

RESISTIR A 1200 Pa

PISO DO

DEGRAU

COM O MAXIMO DE 15cm DE

LONGARINAS INTERMEDIARIAS 

2
.
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DE 25 mm DE DIAMETRO

80 A 92

PISO DO

DEGRAU

cm

DE 1 TIJOLO CERAMICO MACICO

TUBO DE ACO PRETO PINTADO

DE 50mm DE DIAMETRO

TUBO DE ACO PRETO PINTADO

PAREDE DA ESCADA EM ALVENARIA

5 5

LONGARINA SUPERIOR
APLICADOS NO CORRIMÃO
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Balaústres espaçados
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PICTOGRAMA: MENSAGEM
COM A MENSAGEM

FUNDO: COR CONTRASTANTE 
OU RETANGULAR

SISTEMAS DE PROTEÇÃO

EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO,
O TIPO DE ESTRUTURA E OS

CONTRA INCÊNDIO

ESCRITA REFERENTE AOS

SIMBOLO: QUADRADO 

         de Segurança contra Incêndio:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Está edificação está dotada dos seguintes Sistemas

TELEFONES DE EMERGÊNCIA.

.Saída de Emergência

Em caso de emergência:

Ligue 190 - Policia Militar

.Iluminação de Emergência

.Sinalização de Emergência

.Extintores de Incêndio 

 ( ABAIXO )
VER FIGURA 1 

CÓDIGO SIMBOLO

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS 

NA EDIFICAÇÃO
INCÊNDIO EXISTENTES 
DE PROTEÇÃO CONTRA 

SIGNIFICADO FORMA E COR

. Significado
DA EDIFICAÇÃO

NA ENTRADA PRINCIPAL

Existentes na Edificação.
 Proteção Contra Incêndio
Indicação Dos Sistemas De

APLICAÇÃO

.Segurança Estrutural contra Incêndio

.Acesso de viaturas

.Brigada de Incêndio 

.Alarme de Incêndio 

.Sistema de Hidrantes e mangotis.
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